
DRUCK & SICAKLIK
LEITENBERGER GMBH

18.600 gr
OEM Basınç Vericisi

Pnömatik
Uygulamalar:

► basınçlı hava şebekesi
► genel makine mühendisliği

Özellikleri:
► silikon sensör

medya izolasyonu olmadan

► doğruluk IEC 60770'e 
göre %0,5 FSO

► nominal basınç aralığı 0 … 100 
mbar'dan 0 … 6 bar'a kadar

Teknik Veriler

Giriş basınç aralığı

Nominal basınç göstergesi [çubuk] ‐ 1 … 0 0,1 0,25 0,4 0,6 1 1.6 2.5 4 6
Aşırı basınç [çubuk] 3 0,5 1 1 3 3 6 10 10 20

Çıkış sinyali / Besleme

Standart 2 telli: 4 ... 20mA / VS= 8 ... 32VDC

Seçenek 3 telli:
3 telli oransal ölçüm:

0 ... 10V
0,5 … 4,5V

/
/

VS= 14 ... 30VDC

VS= 5 ± 0,5 VDC

Performans

Kesinlik1 ≤± %0,5 FSO
İzin verilen yük 2 telli:

3 telli:
Rmaksimum= [(DS– VKüçük) / 0,02] ΩR
dakika= 10 kΩ

Etki etkileri tedarik: 0,05 % FSO / 10 V yük: 0,05 % FSO / kΩ
Tepki süresi 2 telli: ≤ 10 milisaniye 3 telli: ≤ 3 milisaniye

Ölçüm oranı 1 kHz
1IEC 60770'e göre doğruluk – sınır noktası ayarı (doğrusal olmama, histerezis, tekrarlanabilirlik)

Isıl etkiler (Ofset ve Span)
Nominal basınç PN [çubuk] ‐ 1 … 0 ≤ 0,4 > 0,4
Tolerans bandı [% FSO ] ≤± 1 ≤± 1 ≤± 0,75
telafi edilmiş aralıkta [°C] 0 … 70 ‐ 20 … 85
İzin verilen sıcaklıklar
İzin verilen sıcaklıklar ortam: -25 … 125 °C elektronik / ortam: -25 ... 85 °C depolama: -40 ... 85 °C

Elektriksel koruma

Kısa devre koruması kalıcı
Ters polarite koruması hasar yok ama işlev de yok
Elektromanyetik uyumluluk EN 61326'ya göre emisyon ve bağışıklık
Mekanik stabilite
Titreşim 10 gr, 25 Hz … 2 kHz DIN EN 60068-2-6'ya göre
Şok 100 gr / 11 milisaniye DIN EN 60068-2-27'ye göre
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18.600 gr
OEM Basınç Vericisi Teknik Veriler

Malzemeler

Basınç portu / gövde paslanmaz çelik 1.4301 (304)
Foklar FKM
Sensör paslanmaz çelik 1.4404 (316L), silikon, cam, epoksi veya RTV
Ortamla ıslanan parçalar basınç portu, contalar, sensör

Çeşitli
İzin verilen medya basınçlı hava, saldırgan olmayan gazlar
Mevcut tüketim 2 telli: maks. 25 mA; 3 telli voltaj: tipik 5 mA (kısa devre akımı: maks. 20 mA)
CE uygunluğu EMC Direktifi: 2004/108/EC
Kablolama şemaları

2-kablolu sistem (akım) 3-kablolu sistem (voltaj)
tedarik +

P tedarik +
A P

VS

VS
tedarik -

BENtedarik - Sen V
sinyal +

Pin yapılandırması

Elektrik bağlantıları ISO 4400 M12x1 (4 pimli) kablo renkleri (DIN 47100)
Tedarik +
Tedarik -

Sinyal + (3 telli için)

1
2
3

1
2
3

ne (beyaz)
bn (kahverengi)

gn (yeşil)
Kalkan topraklama pimi 4 gn/ye (sarı / yeşil)

Elektrik bağlantıları(ölçüler mm cinsindendir)

ISO 4400
(IP65)

M12x1, 4 pimli
(IP67)

kablo çıkışı ile
PVC kablo (IP 67)2, 3

2standart: havalandırma borusu olmayan 2 m PVC kablo (izin verilen sıcaklık: -5 ... 70 °C)
3farklı kablo tipleri ve uzunlukları mevcuttur, izin verilen sıcaklık kablo türüne bağlıdır
Mekanik bağlantı(ölçüler mm cinsindendir)

standart seçenek4

G1/4" DIN3852 G1/4" EN 837 G1/4" NPT G1/2" EN 837

4istek üzerine diğer mekanik bağlantılar
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DRUCK & SICAKLIK
LEITENBERGER GMBH Özellikler Bülteni /şartname

18.600 gr

18.600 gr - - - - - - - -
Giriş [çubuk]

0,10
0,25
0,40
0,6
1,0
1,6
2,5
4,0
6,0

- 1 … 0
Sondermessbereiche

1 0 0 0
2 5 0 0
4 0 0 0
6 0 0 0
1 0 0 1
1 6 0 1
2 5 0 1
4 0 0 1
6 0 0 1
X102
9 9 9 9 Şikayet üzerine

Messgröße
göreceli R

Çöküş
4 … 20 mA / 2-Leiter

0 … 10 V / 3-Leiter
0,5 ... 4,5 V / 3-Leiter oran ölçümü

diğeri

1
3
R
9 Şikayet üzerine

Gerçeklik
0,5 % FSO

diğeri
5
9 Şikayet üzerine

Elektrikli ilhak
Stecker und Kabeldose ISO 4400 

Stecker M12x1 (4-polig), Kunststoff
PVC-Kablo ile Kablo Grubu1

diğeri

1
E 0
TA
9 9

0 0
0
0
9 Şikayet üzerine

Mekanik ilhak
G1/4" DIN3852

G1/4" EN 837
3
4
N4
9 9

0
0

0
0
0
9

1/4" NPT
diğeri Şikayet üzerine

Görüş
FKM

diğeri
1
9 Şikayet üzerine

Sondausführungen
Standart

diğeri
0
9

0
9

0
9 Şikayet üzerine

1Standart: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 … 70 °C)
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